Warunki gwarancji:

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne realizowane beda maksymalnie w ciagu 14 dni roboczych od
daty dostarczenia do producenta. Gwarancja nie pokrywa zniszczen, uszkodzen w systemie
elektrycznym pojazdu. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy. Gwarancja nie jest objete
naturalne zuzycie obudéw pilotow.

Gwarancja nie obejmuje:

Baterii w pilotach, wytacznikéw krancowych drzwiowych, maski silnika, klapy bagaznika, innych
uszkodzen mechanicznych wyniktych z niewtasciwego uzytkowania, badz z winy uzytkownika,.
wypadkéw losowych (zalanie, wypadek samochodowy). Systemu wspétpracujgcego z innymi
urzadzeniami, ktore nie uzyskaty autoryzacji producenta. Kosztéw holowania lub innego transportu
pojazdu do punktu serwisowego. Naprawy przez nieautoryzowany serwis. Samowolne ingerencje w
centrale lub instalacje systemu powoduja utrate gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w
przypadku kradziezy pojazdu.

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela 24 miesiecy gwarancji na poprawne dziatanie urzadzenia

Data montazu

Numerurzadzenia

Marka samochodu Podpis i stempel serwisu lub instalatora

Nrrejestracyjny

Imié inazwisko

Zapoznatem sie z warunkami gwarancji
Dodatkowe wyposazenie (podpis wiasciciela)

Numer Homologacji: E20 10R-03 2563
Producent:

Altim-Plus s.c
92-516 Lodz

ul. Puszkina 80
www.altimplus.pl

NOTATKI

UNIWERSALNY STEROWNIK
ZAMKA CENTRALNEGO
ALSTER Oznaczenia przyciskow

na pilocie

ZAMKNIECIE CENTRALNEGO ZAMKA ﬂ —A

Nacisnag przycisk A [ﬂX lub @ — B

- nastapi zamknigcie zamka

- zacznie pulsowac dioda LED —C
- kierunkowskazy zapalg sig raz g — b
1 sekunde (sterowanie zamkiem elektrycznym) lub
3 sekundy (sterowanie zamkiem pneumatycznym) W pilotach trzyprzyciskowych
- wigczy sie funkcja KOMFORT - sygnat ,-". Czas trwania 35 sek. efekt przycisku D (&) uzyskujemy
przy jednoczesnym nacisnigciu
OTWARCIE ZAMKA CENTRALNEGO przyciskow Ai C (@ i mi’)

Nacisna¢ przycisk B (pilot 2- przyciskowy) lub C (pilot 3 lub 4 przyciskowy)
- nastapi otwarcie zamka

- zgasnie dioda LED

- dwa razy migna kierunkowskazy

STEROWANIE SILOWNIKAMI TYPU MASTER/SLAVE
Podanie masy przez sitownik MASTER na wejscie "zamknij" powoduje zamknigecie zamka.
Podanie masy przez sitownik MASTER na wejscie "otwérz" powoduje otwarcie zamka.

KANAL DODATKOWY (OTWIERANIE BAGAZNIKA LUB OTWIERANIE SZYB)

Nacisniecie jednoczesne przyciskow A i B (pilot 2-przyciskowy) lub przycisku B (pilot 3 lub 4-przyciskowy)
powoduje pojawienie si¢ 1,5 s sygnatu ,-" na wyjsciu kanatu dodatkowego. Potwierdzenie: 3-krotne
migniecie kierunkowskazdéw. Mozemy sterowac na przyktad. otwieraniem bagaznika (wymagany
dodatkowy przekaznik nie bedacy na wyposazeniu) Kanat dodatkowy bedzie blokowany jesli przekrecimy
stacyjke (podamy + 12V). W wersji sterownika z pilotem 3 lub 4 przyciskowym istnieje mozliwos¢
wydtuzenia sygnatu. Czas sygnatu jest identyczny jak czas naciskania przycisku B pilota. Ta funkcja
sterownika w niektérych samochodach moze otwiera¢ szyby.

UWAGA ! Przy zastosowaniu sterownika do otwierania bagaznika czas naciskania przycisku B pilota
wynosi max. 2 sek. Dluzsze trzymanie przycisku moze uszkodzi¢ sitownik

SAMOUZBRAJANIE

Jesli otworzymy zamek pilotem i w ciagu 25 sek. nie zostang otwarte drzwi kierowcy nastapi ponowne
zamknigcie zamka. Kasowanie samouzbrajania nastapi przez otwarcie drzwi lub wigczenie stacyjki.
Jezeli nie chcemy korzystac z tej funkcji sterownika to wejscie drzwi taczymy z masa.

SAVE LOCK

Wiaczenie stacyjki powoduje zamknigcie zamka, a wytaczenie otwarcie. Funkcja ta jest programowalna
(fabrycznie wigczona). Kasowanie tej funkcji nastepuje po wiaczeniu zaptonu (+12V) i jednoczesnym
nacisnieciu i przytrzymaniu przyciskéw A i B (pilot 2-przyciskowy) lub A'i C (pilot 3 lub 4- przyciskowy)
przez 3 sek. Pulsujgca dioda LED sygnalizuje prawidtowe wykonanie procedury. Zaprogramowanie tej
funkgiji: procedura identyczna jak wyze;j.

FUNKCJA KOMFORT
Przy zamykaniu zamka pojawia sie na wyjsciu sterownika sygnat ,-" przez 25 sekund.
Przekrecenie kluczyka w stacyjce (+12V) powoduje kasowanie tej funkciji.

WYSZUKIWANIE POJAZDU NA PARKINGU (PILOT 3 LUB 4-PRZYCISKOWY)
Po nacisnieciu przycisku D nastepuje siedmiokrotne migniecie kierunkowskazami.
Nacisniecie przycisku D nie zmienia stanu urzadzenia.

DOPROGRAMOWYWANIE PILOTOW

Jesli chcemy tylko ,dopisac" kolejnego (co najmniej jeden sprawny) pilota wykonujemy nastepujace

czynnosci:

- naciskamy przycisk B (pilot 2-przyciskowy) lub C (pilot 3 lub 4-przyciskowy) sprawnego pilota
(dziatajacego wczesniej ze sterownikiem) przytrzymujac przez 8 sekund..



- zaczyna pulsowa¢ dioda LED

- naciskamy przycisk ANOWEGO PILOTA, ktérego chcemy dopisa¢ do sterownika
- odczekujemy ok. 4 sekundy na zgasniecie diody LED

Nowy pilot powinien zosta¢ , dopisany” i powinien obstugiwac sterownik.

KASOWANIE | WPISYWANIE PILOTOW

Jesli chcemy wykasowacé lub wprogramowac¢ nowe piloty do sterownika (zaden pilot nie wspoétpracuje ze

sterownikiem):

- demontujemy obudowe sterownika

- odfaczamy sterownik od zasilania

- naciskamy mikrowytacznik na ptytce i przytrzymujemy

- trzymajac wcisniety mikrowytacznik podtaczamy zasilanie sterownika

- zapali sie dioda LED sygnalizujaca otwarcie procedury kodowania pilotéw (pu$¢ mikrowytacznik)

- naciskamy przycisk A pilota, dioda LED zaczyna pulsowaé, co oznacza wpisanie danego pilota do
pamieci sterownika.

Po naci$nieciu przycisku A kolejnego pilota dioda LED pulsowa¢ bedzie cyklicznie dwa razy. Oznaczac to

bedzie dopisanie drugiego pilota do pamieci. Maksymalnie mozna wpisac¢ 6 pilotow.

WSPOLPRACA STEROWNIKA Z ZAMKIEM PNEUMATYCZNYM
Sterownik wysyta 3- sekundowy impuls do otwarcia i zamkniecia pneumatycznego zamka centralnego
(po wczesniejszym zaprogramowaniu zgodnie z opisem).

NOWOSC !
WIELOFUNKCYJNY KANAL DODATKOWY

Uwaga! Obcigzalnos¢ max 200 mA. Przy obciazalnosci wiekszej niz podano nalezy
BEZWZGLEDNIE zastosowac¢ przekaznik.

1. PRACA CHWILOWA - opisana jest w punkcie instrukcji "kanat dodatkowy"(ustawienie fabryczne)
2. PRACA BISTABILNA - jedno nacisniecie przycisku "B" pilota zatacza kanat dodatkowy
(trzy mrugnigcia kierunkowskazami)
Powtérne nacisniecie przycisku "B" pilota wytacza kanat dodatkowy (*jedno mrugniecie
kierunkowskazami).

ZMIANA TRYBU PRACY "CHWILOWA - BISTABILNA"

Przy wytaczonym napieciu zwieramy nézki 6 i 7 mikroprocesora PIC 16F636
Wiaczamy napiecie i rozwieramy nozki 6 i 7 mikroprocesora.

WAZNE ! Ponowne wykonanie tej operacji zmieni prace z bistabilnej na chwilowa

BLOKOWANIE DZIALANIA KANALU DODATKOWEGO
Podanie napiecia +12V na wejscie "stacyjka" sterownika:
a. blokuje dziatanie kanatu dodatkowego (ustawienie fabryczne)
b. nie blokuje dziatania kanatu dodatkowego

ZMIANA TRYBU PRACY BLOKADY KANALU DODATKOWEGO

Przy wytaczonym napieciu zasilajacym zwieramy nézki 5 i 6 mikroprocesora PIC 16F636

Wiaczamy napiecie zasilajace i rozwieramy nézki 5 i 6 mikroprocesora. Kanat dodatkowy nie bedzie
blokowany przez podanie napiecia +12V na wejscie " stacyjka" sterownika.

WAZNE ! Ponowne wykonanie tej operacji spowoduje powrét do ustawienia fabrycznego czyli blokowanie
kanatu dodatkowego po podaniu +12V na wejscie "stacyjka" sterownika.

Widok ptytki od strony
elementow

SCHEMAT PODLACZENIA STEROWNIKA ZAMKA CENTRALNEGO
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UWAGA! SYGNALY STERUJACE PO KONFIGURACJI STEROWNIKA POJAWIAJA
SiE, NA PRZEWODACH NIEBIESKIM | ZIELONYM.

KONFIGURACJA POLACZEN _WEWNETRZNYCH
STEROWNIKA W ZALEZNOSCI OD RODZAJU
WYKORZYSTYWANYCH SYGNALOW STERUJACYCH

pompa - zielony
drzwi - niebieski

zamknigcie " - " pompy
otwarcie " + " pompy

pompa - zielony
drzwi - niebieski

zamknigcie , + " pompy
otwarcie - " pompy

sterowanie sitownikami (ust. fabryczne)

sterowanie impulsami " + "

sterowanie impulsami " - "

sterowanie zamkiem pneumatycznym

sterowanie zamkiem pneumatycznym

PROGRAMOWANIE STREOWNIKA
DO WSPOLPRACY
Z ZAMKIEM PNEUMATYCZNYM

potaczy¢ 3 pady na ptytce zgodnie z rysunkiem

lub
potaczy¢ wejécia sterujgce ,zamknij" i otwérz" z masg

Prawidtowe zaprogramowanie sterownika
sygnalizowane jest 3-sekundowym Swieceniem sie
kierunkowskazow przy zamykaniu




