STEROWNIK

uniwersalny zamka centralnego




INSTUKCJA OBSLUGI

1. ZAMKNLJ :
Przycisnij przycisk zamknij & na pilocie, $wiatta mrugng jeden raz i drzwi
zostang zamknigte. Dioda LED zacznie mrugac.

2. OTWORZ:
Przycisnij przycisk otworz o' na pilocie, $wiatta mrugng dwa razy i drzwi
zostang otworzone. Dioda LED przestanie mrugac.

3. DOMYKANIE SZYB (FUNKCJA KOMFORT):

Po naci$nigciu przycisku zamknij@8 na pilocie, automatycznie na wyjsciu
komfort pojawia si¢ impuls 25 sekundowy do domkniecia szyb

4. SZUKANIE SAMOCHODU NA PARKINGU

Kiedy samochdd jest zamknigty, naciskamy przycisk pilota zamknij &
jednokrotnie, samochdd przez 30 sekund bedzie mrugat swiattami w celu jego
lokalizacji. Po powtérnym nacis$nigciu tego samego przycisku przerywamy te
funkcje.

5.KANAL DODATKOWY (OTWIERANIE BAGAZNIKA)

Przyci$nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk otwérz.B Na wyjsciu kanatu
dodatkowego pojawi si¢ impuls sterujacy klapa bagaznika.

6.USTAWIENIE ZAMKA ELEKTRYCZNY/PNEUMATYCZNY
(ustawienie Jumperem)

J3:w pozycji 2. 0,5 sekundowe impulsy na zamek elektryczny.

J3:w pozycji 1. 3,5 sekundowe impulsy na zamek pneumatyczny

7. DOPISYWANIE PILOTOW

Mozemy maksimum dopisa¢ do 6 pilotow.

Przycisng¢ jednokrotnie switch znajdujacy si¢ na ptytce centrali sterownika,
dostepny w bocznym wycieciu obudowy. Swiatta awaryjne zostang zataczone,
nastepnie przycisng¢ ktorys z przyciskdw wpisywanego pilota jednokrotnie,
$wiatla awaryjne zostang wylaczone. Procedura wpisywania zakonczona.
Procedure powtorzy¢ do wpisania nastepnych pilotow.

8. WYKASOWANIE PILOTOW Z PAMIECI

Przycisnaé i przytrzymac przez 3 sekundy switch znajdujacy si¢ na plytce
centrali sterownika, dostepny w bocznym wycieciu obudowy. Swiatta awaryjne
mrugng 5 razy. Piloty zostaly wymazane z pamieci.



Konfiguracja polaczen zamka centralnego
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GWARANCIJA.

Importer udziela gwarancji na okres 12 miesigcy od daty zakupu i
zobowiazuje si¢ do bezplatnej naprawy urzadzenia, jezeli w tym okresie,
wystapia wady z winy importera. Wadliwe urzadzenie nalezy dostarczy¢ do
miejsca zakupu w stanie czystym i na wlasny koszt wraz z niniejsza
gwarancja, paragonem zakupu lub faktura VAT i krotkim opisem
uszkodzenia. Koszt demontazu i montazu urzadzenia ponosi uzytkownik.
UWAGA.

Gwarancja nie obejmuje: naturalnego zuzycia elementéw obudowy
pilota, baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzen powstatych w wyniku
nieprawidtowego uzytkowania, ssmowolnych przerdbek i napraw.
Dystrybutor lokalny:

Dystrybutor:

ALTIM-PLUS S.c., 93-510 L6dz, ul. Puszkina 80
www.altimplus.pl

Mail: biuro@altimplus.pl

Wyprodukowano w PRC

Dane techniczne:

Napigcie zasilania: DC 12V

Czgstotliwo$¢ nosna pilotow 433.92 MHz

Max prad obciazenia wyj$¢ cent. zam. 10 A. .

Max prad dla wyjscia domyk. szyb 150mA
Masa netto 0,30 kg @ E
Temperatura pracy [-20 + +40] C

Deklaracja zgodnosci €€ na urzadzenie do wgladu w siedzibie firmy
albo na www.altimplus.pl

Ochrona $rodowiska

Produkt ten nie moze by¢ traktowany, jako odpad domowy i wrzucony do
$mieci.

Aby chroni¢ srodowiska naturalne zapewnij prawidlowa utylizacje.
Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w
punkcie sprzedazy lub u przedstawicieli wtadz lokalnych.



